江苏省固体（危险）废物

跨省（市）转移实施方案

申请单位：  无锡华玉铝业有限公司（公章）
填报日期：   2023年10月30日             

江苏省环境保护厅制

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。
      法人代表签字：
            2023年 10月30日
第一部分：拟转移废物基本情况

	表1 废物产生情况

	废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）
无锡华玉铝业有限公司成立于1998年8月，位于无锡市滨湖区马山长青东路。2012年4月搬迁到无锡市滨湖区马山迎晖路12号。注册资本金800万元，占地80亩，现有员工150人

主要产品:铝圆片,铝板带

	产品及产废情况

	产品情况
	产生危险废物情况

	产品名称
	主要成分化学名
	年产量
	废物名称
	年产生量

	铝圆片
	
	15000吨
	铝灰
	400

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	表2 与申请转移废物相关的生产工艺

	文字描述及工艺流程图

铝锭-熔炼-浇铸-热扎-冷轧-卷装-冲切-退火-包装-入库




	表3   废物组分、特性（详见附件）

	废物名称
	主要组分
	相应比例（%）
	危害特性
	形态

	废铝灰渣
	铝渣
	22
	腐蚀性         □

毒性           □

易燃性         □

反应性         □
感染性         □
	固态       □
半固态     □

粉末态     □

颗粒态     □

液态       □

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第二部分：废物包装、运输情况

	表1   废物包装情况

	序号
	废物名称
	包装物（容器）名称
	材质
	容积
	是否有危废标签

	1
	铝灰
	包装袋
	
	1100KG
	是

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	表2  废物运输情况

	运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述）

本品公路运输时限使用指定固废运输车装运，装运前需报有关部门批准。公路运输时应严格按照《道路危险货物运输管理规定》、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》和《汽车运输危险货物规则》中相关要求进行作业。

	运输方式：   道路 ■       铁路 □      水路 □

	运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图）
无锡市-常州市-南京市-滁州市-安徽东晟铝业科技集团有限公司


	表3  转移的污染防治、安全防护和应急措施

	运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备
 ①严格执行装卸作业操作规程，服从安全管理，按要求控制好装卸速度，保持安全护栏的有效使用，人员在岗在位并做好监控检查，严禁越位操作。

②严格遵守交通安全法规，保持安全车速和安全距离，加强观察，谨慎驾驶。严禁超速行驶、逆向行驶、酒后驾驶、疲劳驾驶、无证驾驶、强行超车、闯红灯、行车中查看或发送短信等。

③高处作业应采取有效安全防护措施，严禁跳越。

④严格执行车辆“一日三查”制度，保证车辆设备设施完好有效。

⑤保持安全设备、报警装置齐全有效并摆放到位。

	2、运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备
①发生事故时，现场人员应立即发出应急信号并向有关部门和公司报告，必要时向120、110等求助。

②发生燃烧爆炸事故时，应立即停止作业，使用就近灭火器材扑救，尽可能扑灭初起火灾。当火灾无法扑灭时，应做好周围人群疏散和警戒工作，等待救援，避免意外事故发生。

③发生交通事故时，应立即停车查看人员伤亡情况、货物损失情况和车辆毁损情况等，并根据具体情况及时采取有效应急处置措施，同事应侧重做好伤亡人员现场救护工作。

④发生货物泄漏事故时，应立即靠边停车，迅速查明泄漏部位，采取有效措施堵漏，尽量减小扩大范围，同时应做好现场警戒，疏散周围人群并告知危险性，必要时立即调动车辆实施驳载。

⑤发生人员伤亡事故时，应立即查看人员伤亡程度，采取现场急救措施，在实施密闭场所中毒窒息人员时必须在保证施救人员安全情况下进行，必要时立即向120求救。

	3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备

根据《道路危险货物运输管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2013年第2号）第二十三条第二款，有关专用车辆配备必需的应急处理器材、安全防护设施设备的要求，现将该车辆已配备的应急处理器材、安全防护设施设备清单报告如下：.灭火器2只、.安全帽2个、黄沙铲2把、.消防桶2个,标志灯、标志牌齐全。


第三部分   废物处理处置情况

	表1   接受单位基本情况

	单位名称：-安徽东晟铝业科技集团有限公司

	危险废物许可证编号：341126005
	有效期2023年5月11日—2028年5月10日

	经营核准内容（废物名称、类别、数量）：HW48有色金属采选和冶炼废物

废物代码·（321-024-48/321-026-48）60000吨/年



	


